
Marca

Referencia

Tipo Producto

Acabado

Material

Lámpara

Driver

Led Chip

Tipo Lámpara

Potencia 

Lumen Output

Temperatura Color

CRI

UGR

Temperatura 

Ambiente

Factor Potencia

Ángulo Obertura

Vida

Garantía

Tensión

Grado IP / Clase

FREPI

RP718W220

DOWNLIGHT FIJO CON TECNOLOGÍA LED

BLANCO

POLICARBONATO

INCLUIDA

INTERNO INCLUIDO

SMD2835 / ALTO BRILLO

LED · ENERGY SAVING LAMP

18W

1.500lm / 1.600lm

CCT INTERCAMBIABLE

3.000ºK / 4.000ºK / 6.000ºK

≥80

-20ºC / +40ºC

≥0,50

120º

25.000H

2 AÑOS

AC-220/240V / 50-60Hz

IP20 / CLASE II

JADE 18W

Dimensiones Producto

L (largo)

W (ancho)

H (alto)

Corte (Ø)

Certificados

220 mm Ø

32 mm

200-210 mm Ø

CE / RoHS / ISO9001:2008
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Acabado

Material
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Driver

Led Chip

Tipo Lámpara
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Lumen Output

Temperatura Color

CRI

UGR

Temperatura 

Ambiente

Factor Potencia

Ángulo Obertura

Vida

Garantía

Tensión

Grado IP / Clase

FREPI

RP824W240

DOWNLIGHT FIJO CON TECNOLOGÍA LED

BLANCO

POLICARBONATO

INCLUIDA

INTERNO INCLUIDO

SMD2835 / ALTO BRILLO

LED · ENERGY SAVING LAMP

24W

1.950lm / 2.100lm

CCT INTERCAMBIABLE

3.000ºK / 4.000ºK / 6.000ºK

≥80

-20ºC / +40ºC

≥0,50

120º

25.000H

2 AÑOS

AC-220/240V / 50-60Hz

IP20 / CLASE II

JADE 24W

Dimensiones Producto

L (largo)

W (ancho)

H (alto)

Corte (Ø)

Certificados

240 mm Ø

32 mm

220-230 mm Ø

CE / RoHS / ISO9001:2008


